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	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ март 2021 г.

	Наименование товара
	Описание объекта
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена без сборки руб.
	Сумма со сборкой, руб.



	Скорняжная промышленная швейная машина VELLES VF045
(Состояние – НОВЫЙ в сборке) 


	Скорняжная машина однониточного цепного стежка (Руно) для меха и кожи, для материалов средней толщины: каракуль, белка, лиса, выдра, бобр, крот, нутрия, мерлушка, енот, сурок, кролик, кошка, волк.
Применение:  для использования в производстве или в условиях мелкого надомного труда.
Скорость шитья – до 2800 ст/мин
Длина стежка – 0,9 - до 3 мм
Толщина материала - до 3,5 мм.
Ширина обмётки - 3,5 мм.
Размер нити - 60s/3.
Тип продвижения - транспортирующий диск и прижимной ролик.
Значительно снижены шум и вибрация.
Иглы EBx1567, 459R, 1567(EBx11567) №45-75
Комплектация:  голова + стол + фрикционный мотор
	Шт.
	2
	В сборке
	39990

	Скорняжная промышленная швейная машина VELLES VF045
(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке)


	Скорняжная машина однониточного цепного стежка (Руно) для меха и кожи, для материалов средней толщины: каракуль, белка, лиса, выдра, бобр, крот, нутрия, мерлушка, енот, сурок, кролик, кошка, волк.
Применение:  для использования в производстве или в условиях мелкого надомного труда.
Скорость шитья – до 2800 ст/мин
Длина стежка – 0,9 - до 3 мм
Толщина материала - до 3,5 мм.
Ширина обмётки - 3,5 мм.
Размер нити - 60s/3.
Тип продвижения - транспортирующий диск и прижимной ролик.
Значительно снижены шум и вибрация.
Иглы EBx1567, 459R, 1567(EBx11567) №45-75
Комплектация:  голова + стол + фрикционный мотор
	Шт.
	1
	В сборке
	19990

	Плоскошовная промышленная швейная машина VELLES VC 8016 U
(Состояние – НОВЫЙ в сборке) 


	3-х игольная 5-ти ниточная плоскошовная швейная машина цепного стежка с верхним и нижним застилом для  легких и средних  (трикотаж) материалов. С плоской платформой. 
Скорость шитья - 6000 ст/мин
Длина стежка - 1,2-4,4 мм
Подъем лапки - 6 мм
Расстояние между иглами - 5,6 мм (возможно 6,4 мм)
Тип платформы - плоская
Величина дифференциальной подачи - 0,5-1,3 мм
Иглы - UY128GAS №9-14 (65-90)
Количество игл - 3
Количество нитей - 5
Тип смазки - автоматическая
Тип материала - легкий и средний трикотаж
Вес - 59 кг
Применение: предназначена для стачивания изделий, а так же для окантовки изделий тесьмой, распошива оверлочного шва, применяется для шитья эластичной и трикотажной ткани в таких изделиях, как спортивная одежда, футболки, нижнее белье.
	Шт.
	1
	В сборке
	59990

	4-ниточный оверлок FEIYUE-YAMATA FY 747A
(Состояние – НОВЫЙ в сборке) 


	4-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина (оверлок) FEIYUE-YAMATA FY 747A с дифференциалом (0,7-2), высота подъема лапки – 6 мм, расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм

Скорость шитья 6000 оборотов в минуту, ширина обметки 5мм, максимальный подъем лапки 6мм. Укомплектована столом, регулируемым по высоте и электродвигателем.

Смазка машины – автоматическая. Машина укомплектована фрикционным электроприводом.


	Шт.
	1
	В сборке
	30000

	4-ниточный оверлок FEIYUE-YAMATA FY 747A
(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке)


	4-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина (оверлок) FEIYUE-YAMATA FY 747A с дифференциалом (0,7-2), высота подъема лапки – 6 мм, расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм

Скорость шитья 6000 оборотов в минуту, ширина обметки 5мм, максимальный подъем лапки 6мм. Укомплектована столом, регулируемым по высоте и электродвигателем.

Смазка машины – автоматическая. Машина укомплектована фрикционным электроприводом.


	Шт.
	1
	В сборке
	15000

	Промышленная швейная машина JUKI DDL-8100е

(Состояние – НОВЫЙ в сборке) 


	JUKI DDL-8100e ( или Juki DDL-8100N) - универсальная одноигольная промышленная швейная машина челночного стежка предназначена для обработки легких и средних тканей. Оснащена системой автоматической смазки.

Промышленный стол в комплекте 

Количество нитей: 2

Количество игл: 1

Тип иглы: DBx1

Длина стежка: 5 мм

Высота подъема лапки: 5 мм рукой, 13 мм - коленом

Скорость шитья: 4500 ст/мин

Ход игловодителя: 30,7 мм


	Шт.
	1
	В сборке
	45000

	Промышленная плоскошовная машина Yamata FY31016-01CB (Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке) 


	Трехигольная, пятиниточная, с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами - 5,6 мм (станд.), длина стежка - 1,2-4,4 мм. 
Характеристики
Производитель: Yamata
Тип стежка: цепной

Длина стежка, мм 1,2-4,4

Тип продвижения: нижний дифференциальный транспортер

Диапазон дифференциального продвижения :

0,5-1,3

Количество игл: 3

Количество ниток: 5

Тип смазки: автоматическая

Высота подъема прижимной лапки, мм: 6,3

Максимальная высота подъема прижимной лапки, мм: 6.3

Максимальная скорость шитья: 6000

Стандартное межигольное расстояние, мм: 5

Верхний раскладчик нити: есть

Промышленный стол в комплекте 


	Шт.
	1
	В сборке
	40000 

	Подшивочная промышленная настольная швейная машина VELLES VB 500

(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке)

	Одноигольная промышленная компактная машина однониточного потайного цепного стежка для подшива низа изделий для легких и средних материалов.
Скорость шитья - 1300 ст/мин
Длина стежка - от 3 до 8 мм
Ширина проникновения - 3 мм
Глубина проникновения - 0,8 мм
Подъем лапки - 7 мм
Стежки: 1:1/1:2
Устройство для пропуска стежка - да
Тип двигателя - спец.двигатель встроенный 90Вт
Тип смазки - полуавтоматическая
Тип иглы - LWx6
Предназначина:  для обработки низа изделий (низ брюк, юбок, платей, рукавов изделий и пр.).
Комплектация:  голова (со встроенным двигателем на 90 Вт)  настольного типа
Не требует специального стола, может использоваться как в промышленном производстве, так и для надомной работы.
	Шт.
	1
	-
	8000 

	Бытовой Оверлок TOYOTA SL354
(Состояние –б/у в  хорошем состоянии)

	Краеобмёточная 3/ 4-х ниточная машина для профессиональной обработки материала с дифференциальной подачей ткани.

Количество операций - 8

Прошиваемые материалы:

для тяжелых и сверхтяжелых тканей

Количество игл - 2
Максимальная скорость шитья 

1500 стежков/мин

Потребляемая мощность – 90 вт

Максимальная длина стежка- 5мм

Максимальная ширина стежка – 7мм

Максимальная высота подъема лапки – 5мм

Регулировка давления лапки на ткань - Есть

Стандарт игл - на El 705

	Шт.
	1
	-
	12000 

	VELLES VLS 1065M промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка (Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке) 


	Прямострочная одноигольная швейная машина челночного стежка с плоской платформой. 

Машина модели VLS 1065M предназначена для обработки тяжелых  и средних материалов.

Челнок стандартного размера 

Длина стежка до 7,0 мм 

Подъём лапки до 13 мм 

Иглы: DPx5#22-26

Скорость шитья до 3000 стежков в минуту 

Автоматическая смазка

Механизми перемещения материала - нижняя зубчатая рейка.

 Промышленный стол в комплекте

Двигатель мощностью 400W, 2850 оборотов в минуту, 220Вт 
	Шт.
	1
	В сборке
	19000

	VELLES VLS 1070 промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка

(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке) 


	Прямострочная одноигольная швейная машина челночного стежка с плоской платформой. 

Машина модели VLS 1070 предназначена для обработки легких, средних и тяжелых материалов. 

Челнок стандартного размера 

Длина стежка до 5 мм 

Подъём лапки до 13 мм 

Иглы: DBx1#9-18

Скорость шитья до 5500 стежков в минуту 

Автоматическая смазка

Механизми перемещения материала - нижняя зубчатая рейка.

Машина поставляется со столом и фрикционным двигателем. 

Промышленный стол в комплекте 
Двигатель мощностью 400W, 2850 оборотов в минуту,  220Вт 

Производство - Китай
	Шт.
	1
	В сборке
	15000

	VELLES VLS 1053 промышленная одноигольная швейная машина

(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке) 


	Прямострочная одноигольная швейная машина челночного стежка с плоской платформой. 

Машина модели VLS 1053 предназначена для обработки тяжелых  и средних материалов. Стежок – 301. 

Челнок увеличеного размера 

Длина стежка до 7мм 

Подъём лапки до 13 мм 

Скорость шитья до 3000 стежков в минуту 

Автоматическая смазка

Механизми перемещения материала - нижняя зубчатая рейка, шагающая лапка.

Машина поставляется со столом и фрикционным двигателем.

Двигатель мощностью 400W, 2850 оборотов в минуту,  220Вт 

 Иглы:  DPх17, DPx35

Производство - Китай
	Шт.
	1
	В сборке
	20000

	VELLES VLS 1090 промышленная одноигольная швейная машина

(Состояние –б/у в  хорошем состоянии, в сборке) 


	Одноигольная прямострочная швейная машина VELLES VLS-1090 челночного стежка для легких, средних материалов и тяжелых с нижним двигателем ткани.
Автоматические функции:

* обрезки

* закрепки

* программирования строчки

Увеличенный челнок

Длина стежка: 7 мм

Высота подъема лапки:

* ручным рычагом: 5,5 мм

* коленным рычагом: 13 мм

Скорость шитья: 5500 ст/мин

Автоматическая смазка, поставляется с фирменным столом и сервомотором.  
	Шт.
	1
	В сборке
	22000

	Парогенератор
Silter Super mini 2002-2 литр
(Состояние –б/у в  хорошем состоянии)
	Мощная и производительная профессиональная гладильная система турецкого производства. Утюг отличается компактными габаритами и небольшим весом нагревательной платформы. Модель состоит из самого утюга и базы, в которую интегрирован бойлер парогенератора

Парогенератор производит сухой непрерывный пар в течение 3,5 часов (далее дозаливка воды)
-Выход пара 70 г/минуту
-Вода нагревается за 8 минут
-На панели управления расположена кнопка «пар готов», «нет воды»
-Встроенный манометр
-Отключается автоматически при недостаче воды
-Корпус бойлера выполнен из нержавеющей стали
-Подошва утюга произведена из толстого алюминия
-Жароустойчивая подставка для утюга
-4 степени защиты от перегревания 
-ТЭН находится под бойлером (между ними теплопроводящая прокладка), что защищает ТЭН от накипи.
-В комплект входит утюг STB/200 с пробковой ручкой защитной пластиной для рук
-Металлический корпус парогенератора обеспечивает долгий срок службы
-Предусмотрена функция вертикального отпаривания
-Возможно использовать утюг в функции как электропарового, так и электрического
-Компактен, не занимает много места
	Шт.
	1
	В сборке
	7000


